<table>
<thead>
<tr>
<th>Jameco SKU</th>
<th>Mfr Name</th>
<th>Mfr P/N</th>
<th>Voltage</th>
<th>Typical Operating Supply Voltage</th>
<th>Maximum Supply Current</th>
<th>Impedance (Ohms)</th>
<th>Frequency Range (Hz)</th>
<th>Dimensions (inch)</th>
<th>Price 1</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2280559</td>
<td>Knowles</td>
<td>MB6022APC-0</td>
<td>2.0VDC</td>
<td>2</td>
<td>500 mA</td>
<td>2200</td>
<td>100 to 10000</td>
<td>0.23 x 0.07</td>
<td>$0.59</td>
</tr>
<tr>
<td>1950948</td>
<td>Jameco Valuepro</td>
<td>AMF-097A40-NB1-LF</td>
<td>10VDC</td>
<td>3</td>
<td>500 mA</td>
<td>2200</td>
<td>50 to 16000</td>
<td>0.27 x 0.39</td>
<td>$0.65</td>
</tr>
<tr>
<td>136574</td>
<td>Jameco Valuepro</td>
<td>ECM-60PC-R</td>
<td>1.5-12VDC</td>
<td>4.5</td>
<td>500 mA</td>
<td>2200</td>
<td>20 to 12000</td>
<td>0.30 x 0.38</td>
<td>$0.99</td>
</tr>
<tr>
<td>2126141</td>
<td>Jameco Valuepro</td>
<td>EC928P-602</td>
<td>4.5VDC</td>
<td>4.5</td>
<td>500 mA</td>
<td>2200</td>
<td>20 to 12000</td>
<td>0.26 x 0.38</td>
<td>$0.75</td>
</tr>
<tr>
<td>320179</td>
<td>Jameco Valuepro</td>
<td>EM-99-R</td>
<td>1.5-12VDC</td>
<td>4.5</td>
<td>500 mA</td>
<td>2200</td>
<td>20 to 12000</td>
<td>0.27 x 0.39</td>
<td>$0.79</td>
</tr>
<tr>
<td>2188633</td>
<td>Jameco Valuepro</td>
<td>AOM-6545P-R</td>
<td>4.5 VDC - 10VDC</td>
<td>4.5</td>
<td>500 mA</td>
<td>1</td>
<td>20 to 20000</td>
<td>0.36 x 0.26</td>
<td>$0.65</td>
</tr>
<tr>
<td>2281391</td>
<td>Jameco Valuepro</td>
<td>M3240-LF</td>
<td>4.5 - 10VDC</td>
<td>4.5</td>
<td>500 mA</td>
<td>N/A</td>
<td>20 to 20000</td>
<td>0.44 x 0.37</td>
<td>$0.69</td>
</tr>
</tbody>
</table>